伺服电机如何保养?

一般说来伺服电机并不需要特别的保养，只要注意下列重点，就可使您的伺服机长命百岁: 1、不要随意改变电源电压，例如接收机用 4.8V，请勿为了提升伺服电机的性能而改用 6.0V 避免伺服电机过度负载，依照工作的性质与摆臂的长度，决定扭力的大小。 2、善用避振垫圈来保护伺服电机，安装伺服电机时不可过度锁紧，造成避振垫圈变形。 3、更换伺服电机齿轮时必须使用陶瓷系润滑油，请勿使用矿物系润滑油，以免造成塑胶齿轮变质，容易断裂。 4、若您的伺服电机没有防水防尘的功能，请避免让水或尘土跑进伺服电机内。

全国免费热销直线：400-0216858

座机：021-60952290转815
手机：13671890267
传真：021-60952291转816

商务QQ：2851096297

您的满意是我们的目的。

上海伦茨全国总代理

异步伺服电机MDXKA

MDSKA/MDFKA伺服减速电机专用伺服电机，可与

GST,GFL,GKR,GKS,GSS减速箱搭配，组成完美变速系统。

其特性如下

封装等级：IP54/IP65

绝缘等级：F；使用特殊涂层电缆可达H级

温度检测：连续温度传感器（KTY）

连接方式：插头，接线端子盒

编码器：旋转编码器，增量编码器，正余弦编码器

风扇：071机座号以上的可配轴流式风扇

型号为：

自冷

MDSKA056-22.140  MDSKA071-22.140  MDSKA080-22.70  

MDSKA080-22.140  MDSKA090-22.80  MDSKA090-22.140

MDSKA100-22.80   MDSKA100-22.140  MDSKA112-22.85  

MDSKA112-22.140

风冷

MDFKA071-22.120  MDFKA080-22.60  MDFKA080-22.120  

MDFKA090-22.60  MDFKA090-22.120  MDFKA100-22.60

MDFKA100-22.120  MDFKA112-22.60  MDFKA112-22.120

MCS 同步伺服电机 (0.25 - 15.8 kW)

此伺服电机动态性能非常好。其设计使用了创新的单元件极技术

(Single Element Pole Technology)和高质量

的磁材料，可增加功率密度，确保优化的平稳运行。

低转动惯量，高动态响应

高功率密度，结构紧凑

光滑外壳设计，易于清洁、维护

封装等级IP54、IP65

使用寿命长

可与ECS系统或9300伺服系统配合，可用于用于高动态响应、多轴

数控、机器人、包装机械等应用场合。

MCS06C41

MCS06C60

MCS06F41

MCS06F60

MCS06I41

MCS06I60

MCS09D41

MCS09D60

MCS09F38

MCS09F60

MCS09H41

MCS09H60

MCS09L41

MCS09L51

MCS12D20

MCS12D41

MCS12H15

MCS12H35

MCS12L20

MCS12L41

MCS14D15

MCS14D36

MCS14H15

MCS14H32

MCS14L15

MCS14L32

MCS14P14

MCS14P32

MCS19F14

MCS19F30

MCS19J14  

MCS19J30

MCS19P14

MCS19P30

MCS12D17

MCS12D35

MCS12H14

MCS12H34

MCS12L17

MCS12L39

MCS14D14

MCS14D30

MCS14H12

MCS14H28

MCS14L14

MCS14L30

MCS14P11

MCS14P26

MCS19F12

MCS19F29

MCS19J12

MCS19J29

MCS19P12

MCS19P29

MCS06C41L

MCS06C60L

MCS06F41L

MCS06F60L

MCS06I41L

MCS06I60L

MCS09D41L

MCS09D60L

MCS09F38L

MCS09F60L

MCS09H41L

MCS09H60L

MCS09L41L

MCS12D20L

MCS12D41L

MCS12H15L

MCS12H30L

MCS12L20L   

其型号为：

MCS06CXX-RS0B0  MCS06CXXLRS0B0  MCS06CXX-RS0P1 

MCS06CXXLRS0P1  MCS09Dxx-RS0B0  MCS12Dxx-RS0B0  MCS14Dxx-RS0B0  MCS09Dxx-RS0B0   MCS12Dxx-RS0B0   MCS09Dxx-RS0P1 

MCS12Dxx-RS0P1   MCS14Dxx-RS0P1   MCS09Dxx-RS0P1  MCS12Dxx-RS0P1 MCS09Dxx-RS0P2   MCS12Dxx-RS0P1   MCS14Dxx-RS0P2  

MCS09Dxx-RS0P2   MCS12Dxx-RS0P1  MCS06FXX-RS0B0  MCS09FXX-RS0B0 MCS19Fxx-RS0B0   MCS06FXXLRS0B0   MCS09FXXLRS0B0 

MCS06FXX-RS0P1  MCS09FXX-RS0P1   MCS19Fxx-RS0P1 

MCS06FXXLRS0P1  MCS09FXXLRS0P1  MCS09FXX-RS0P2 

MCS09FXXLRS0P2  MCS06IXX-RS0B0  MCS06IXXLRS0B0  MCS06IXX-RS0P1 MCS06IXXLRS0P1   MCS09HXX-RS0B0   MCS12HXX-RS0B0 

MCS14Hxx-RS0B0   MCS09HXXLRS0B0   MCS12HXXLRS0B0  MCS09HXX-RS0P1 MCS12HXX-RS0P1   MCS14Hxx-RS0P1   MCS09HXXLRS0P1 MCS12HXXLRS0P1 MCS09HXX-RS0P2   MCS12HXX-RS0P2   MCS14Hxx-RS0P2 MCS09HXXLRS0P2 MCS12HXXLRS0P2   MCS09Lxx-RS0B0 MCS12LXX-RS0B0 MCS14Lxx-RS0B0 MCS09Lxx-RS0B0   MCS12LXXLRS0B0 MCS09Lxx-RS0P1 MCS12LXX-RS0P1 MCS14Lxx-RS0P1    MCS09L xx-RS0P1     MCS12LXXLRS0P1     MCS09L xx-RS0P2 

MCS12LXX-RS0P2   MCS14Lxx-RS0P2    MCS09L xx-RS0P2 

MCS12LXXLRS0P2   MCS14Pxx-RS0B0   MCS19Pxx-RS0B0   MCS14Pxx-RS0P1 MCS14Pxx-RS0P2    MCS19Pxx-RS0P2

异步伺服电机MCA

低转动惯量、极好的功率尺寸比、运行的可靠性高、扭矩范围为

2.0 至 300 Nm、功率范围0.8---53.8KW,产品标准为cURus 和 

GOST 认证

MCA10I40

MCA13I41

MCA14L20

MCA14L41

MCA17N23

MCA17N41

MCA19S23


MCA19S42

MCA21X25

MCA21X42

MCA13I34

MCA14L16

MCA14L35

MCA17N17

MCA17N35

MCA19S17

MCA19S35

MCA21X17

MCA21X35

MCA20X14

MCA20X29

MCA22P08

MCA22P14

MCA22P17

MCA22P29

MCA26T05

MCA26T10

MCA26T12

MCA26T22

MCA22P08

MCA22P14

MCA22P17

MCA22P29

MCA26T05

MCA26T10

MCA26T12

MCA26T22

型号大全：

MCA10IXX-RS0B0 MCA13IXX-RS0B0 MCA14LXX-RS0B0 MCA17NXX-RS0B0 MCA19NXX-RS0B0    MCA21XXX-RS0B0    MCA20XXX-RS0B0 

MCA22PXX-RS0B0 MCA22PXX-RS0B0 MCA10IXX-RS0P1 MCA13IXX-RS0P1 MCA14LXX-RS0P1    MCA17NXX-RS0P1     MCA19SXX-RS0P1 

MCA21XXX-RS0P1 MCA20XXX-RS0F1 MCA22PXX-RS0F1 MCA22PXX-RS0F1 MCA20XXX-RS0FG   MCA22PXX-RS0FG     MCA22PXX-RS0FG 

MCA20XXX-RS0F2 MCA22PXX-RS0F2 MCA22PXX-RS0F2 MCA20XXX-RS0FH MCA22PXX-RS0FH    MCA22PXX-RS0FH

三相异步电机MDERA MDFRA

伦茨新型三相异步电动机是全封闭、风冷、鼠笼式交流异步电动机，具有IP54、IP55的防护等级和F级绝缘等级，可以应用到许多工业场合。电动机具有活动底脚，外壳由铝合金模铸而成，能够提供多种安装方式。新型电动机具有一系列的优点：高效率、节能、大启动扭矩、卓越的性能、低噪音、低振动、高可靠性以及便于操作维修等等。它的安装尺寸和额定功率完全符合IEC标准。

功率范围：0.25-250KW

工作条件

环境温度：-15℃≤tc≤40℃

使用高程：应低于海拔1000M

额定电压：380V,400V,415V

额定频率：50HZ,60HZ

连接方式：3KW及以下的电机采用“星形（Y)”接法，4KW及以上的

电机采用“三角（Δ）”接法

工作方式：连续（S1)

绝缘等级：F级，定子绕组的温升测试为80K（用电阻法测试）

防护等级：IP55，IP54

冷却方式：IC411

型号大全：

MDXMA71-12  MDXMA71-32   MDXMA80-12   MDXMA80-32   MDXMA90-12 

MDXMA90-32 MDXMA100-12 MDXMA100-32  MDXRA112-12  MDXRA132-12  MDXRA132-22  MDXRA160-12  MDXRA160-22  MDXRA180-12  MDXRA180-22

交流异步伺服电机MDFQA 

功率范围：10.6～60.1kw

　　IP23封装

　　B5或B35安装

　 高功率密度，运转特性优异

型号：MDFQA100-22/50  MDFQA100-22/100  ,DFQA112-22/50 

      MDFQA112-22-100  MDFQA132-32/36  MDFQA132-32/76

电机型号

MDFQA 100-22.50

MDFQA 100-22.100

MDFQA 112-22.50

MDFQA 112-22.100

MDFQA 132-32.36

MDFQA 132-32.76

直流电机MGFQU/MGFQK/MGFRK 

方形截面结构，尺寸小巧

独特的定位叠片结构，定子铁心叠压紧密而牢固特殊主极布置，并带换向极。可确保无火花换向，从而在增加起动和制动转矩的情况下，亦可保证碳刷的寿命.直流调速系统因其具备的无级、平滑调速特性，广泛应用于各种工业领域，作为Lenze直流调速系统组成之一的直流电机，以其最现代化的设计和制造手段，确保生产出高性能的产品，满足各种调速系统的要求。根据防护等级，Lenze直流电机可分为两大系列产品：

MGFRK 系列直流电机  封装等级：IP44/54，功率范围：1. 8～60kW

电机设计采用带斜槽的电驱及换向片形式，可确保高转矩、无级平滑运行补偿绕组可确保磁场畸变小，并和换向极一起保证严格的无火花换向全叠片式定，转子结构,涡流损耗小，发热少.MGFQK/MGFQU 系列直流电机  封装等级：IP23，功率范围：2. 0～448kW

MGFQK 063-32

MGFQK 080-22

MGFQK 100-22

MGFQK 100-32

MGFQK 112-22

MGFQK 132-32

MGFQK 160-22

MGFQK 160-32

MGFQK 160-22

MGFQK 160-32

同步伺服电机MDXKS

功率范围：0.25～6kW

　　速比范围 3000rpm～4000rpm

　　封装等级：IP54

　　采用优质永磁铁

　　低转动惯性，高动态特性\

型号大全：

自冷

MDSKS036-13  MDSKS036-23  MDSKS056-23  MDSKS056-33  

MDSKS071-03  MDSKS071-13  MDSKS071-33

风冷

MDFKS071-03  MDFKS071-13  MDFKS071-33

电机型号

MDSKS 036-13.200

MDSKS 036-23.200

MDSKS 056-23.190

MDSKS 056-33.200

MDSKS 071-03.170

MDSKS 071-13.185

MDSKS 071-33.180

风冷

MDFKS 071-03.165

MDFKS 071-13.180

MDFKS 071-33.175

