
我公司主要经营的产品：SP211 I/O机笼，SP233数据转发卡，SP243X主控制卡，SP251-1电源箱机笼，SP313电流信号输入卡，SP314电压信号输入卡，SP316热阻信号输入卡，SP322模拟量输出卡，SP363触点型开关量输入卡，SP362晶体管触点开关量输出卡，SP221电源指示卡，SP111实时监控，SP131系统组态。
JX-300X系统是在吸取国内外DCS先进技术，结合最新计算机技术、通讯技术、自动化控制技术等先进理论而开发的全数字化控制系统。它的先进性主要体现在以下几个方面：

1、 硬件方面：（1）系统所需要的主要元器件均从国内外知名厂家定制或采购，并经过严格的筛选使用。（2）所有模块卡件均智能化，采用先进生产制造装置和先进检测设备生产制造，并经过长达一周的高低温老化和全面测试。大部分外配件均从国外著名厂家选购最新产品，配置档次高。

2、 软件方面：（1）引进国外先进控制软件将其先进功能消化吸收，融合到JX-300X DCS系统的软件中，形成适合各种控制要求的先进和优化控制软件。（2）与国外著名控制软件制造商-Intellution公司合作共同开发控制软件。（3）针对国内一些生产装置的需要，专门开发模糊控制、智能控制、专家控制等软件包，以满足某些生产装置复杂控制的需要。（4）系统通讯网络采用标准工业以太网，开放性好，通过挂接通信接口单元可以与现场总线设备、PLC设备、智能仪表相连接。通过多功能站和相应软件可与企业管理系统相连接。（5）系统可在线组态、在线调试、在线下载，大大降低了生产系统引自控方面原因产生的停车次数。

3、 系统结构方面: 浙大中控的DCS系统完全按DCS的理念设计，真正体现分散、分布、分层、实时、多用户、开放等特点，不使用服务器结构，避免数据传输的瓶颈效应，进一步提高系统应用的可靠性。

:    4：方便性: 浙大中控的DCS系统操作、组态、维护界面完全汉化，特别是组态方法非常简单，所有的命令都化为形象直观的功能图标，只须用鼠标即可轻而易举地完成操作，使用更方便简洁,完全是点击对话填表的方法，组态时间很短，对组态及操作人员的文化技术水平要求相对较低，这种组态方法是国内唯一极具特色的方便又可靠的组态方法。
 http://wenku.baidu.com/link?url=18JP5xUW9H3fGHFiEAAEgpBWnhJ7Jaxezs_cc-zKqyzm630vg4pfY2-dyOGgeyKz8oZDP8ZP-RDlL2vfZ0uCVkxSSugylAGyJvvrzNYs80C

