ZJGKSD02-梯级综合水电枢纽工程仿真实训系统
一.  双曲拱坝坝仿真模型模拟系统

1、技术参数：

1）仿真原型：二滩水利枢纽；

2）设计比例：1：160；

3）尺寸规格：坝高1200mm，坝长3000mm；

4）工艺要求：a、坝体采用6mm厚透明有机玻璃制作，b、能看清楚坝体内部的结构，c、大坝和厂房各水工建筑物按比例仿真呈现；

5）功能设置；a、地下厂房内安装6台发电机组，其中一台可真实发电，b、表孔，深孔，机组，全部通过IC单元联机电动控制溢洪泄流演示，c、大坝的右岸垂直升船机通过IC单元联机电动控制自动演示船舶过坝的真实动态，d、河道左岸配备一套升压站，与输电铁塔连接。

二、土石坝模型模拟系统

1、技术参数：

1）仿真原型：小浪底水利枢纽；

2）设计比例：1：200；

3）尺寸规格：坝高500mm，坝长2200mm；

4）工艺要求：a、坝体采用6mm厚透明有机玻璃制作，b、能看清楚坝体内部的结构，c、大坝和厂房各水工建筑物按比例仿真呈现；

5）功能设置；全部通过IC单元联机电动控制过真实动态演示；

2、说明：

1）小浪底工程由、泄洪建筑物和引水发电组成。

2）小浪底工程拦河大坝采用斜心墙堆石坝，一座集减淤、防洪、防凌、供水灌溉、发电等为一体的大型综合性水利工程，是治理开发黄河的关键性工程。
3）泄洪建筑物包括进水塔、导流洞改造而成的孔板泄洪洞、排沙洞、明流泄洪洞、溢洪道、灌溉洞和两级出水消力塘。

4）引水发电也布置在枢纽左岸。包括发电引水洞、地下厂房、主变室、闸门室和3条尾水隧洞。水电站建筑物包括：进水口建筑物，引水隧洞，水电站厂房，尾水渠及附加升压站，变压器等。

三、挡水闸坝模型模拟系统

1、技术参数：

1）仿真原型：湘江航电枢纽工程；

2）设计比例：1：200；

3）尺寸规格：坝长2800mm、坝高300mm；

4）工艺要求：a、坝体采用5mm厚瓷白有机玻璃制作，b、大坝和厂房各水工建筑物按比例仿真呈现；

5）功能设置；全部可动部件通过IC单元联机控制自动演示；

2、说明：

1）航电枢纽工程集蓄水、发电、航运、旅游休闲等功能于一体。枢纽主要建筑物由双线船闸、泄水闸、电站和坝顶公路桥组成；
2）枢纽主要包括、泄水闸、电站、坝顶公路桥、鱼道、护岸及发包人营地等；
3）船闸：双向船闸；可电动演示；

4）电站为河床式厂房；包括进水闸、尾水渠及附加升压站，变压器等。

四、渠系灌溉模型模拟系统

1、技术参数：

1）设计比例：1：100；

2）尺寸规格：干渠宽150mm，支渠宽100mm；

3）工艺要求：a、闸门采用铜板制作，b、闸门采用金属结构；

4）功能设置；a、仿真渠系，包括干渠、支渠、农渠等，b、通过IC单元联机控制进水闸、节制闸、分水闸、泄水闸等渠道灌溉。

五、平台基础工程

1）尺寸规格：20000mm×6000mm×3000mm；

2）工艺要求：a、根据支承力分析计算选取50#、30#钢材焊接支架，b、实木板铺设结构，c、铝塑板饰面。

六、造型美化工程

1）工程内容：a、山体、河道和其他地貌造型，b、种草植树、灯光点缀等，c、房屋、道路、桥梁等建筑布置。

2）工艺要求：a、根据效果设计要求采用扁钢进行山体、河道等布置，b、纤维布树脂硬化处理造型，c、种草植树绿化处理，d、建筑灯光布置点缀亮化。

3）山体的地形严格按地形图上的等高线，标高及坐标，按比例进行缩放。

4）山体的地貌如山峰，谷地，崖，洼地等用各种不同颜色摊商，色泽逼真形象。

5）山体系统反映河床的变化，如河床地势的落差变化，河道的宽窄的变化，地形的起伏变化等，充分体现河道地形龙头为高原山体，中原腹地逐渐变化到丘陵平原地带的特点。

6）山体系统既能够分体灵活，又能组成整体，而且不影响外观。

7）山体系统结构牢固耐久，不开裂，不退色，不渗漏。

七、循环供水工程

1）结构组成：储水箱、水泵、输水管道、电磁阀、水位监测等。

2）功能要求：a、实现水路自循环，b、实现水位监测反馈，c、实现水位安全保护。

3）系统用水采用自循环，即上游、下游台座下安装蓄水箱，为防止蓄水箱漏水等情况，系统蓄水箱采用玻璃钢浇灌水箱的方法，做好防水漏水一切皆有可能发生的情况。循环抽水（能快速供水及控制水位）。系统供水管设有水净化设备，以防水质对系统的污染，水管设有稳流装置，以增强演示效果。

八、智能控制系统

在线控制：通过触屏一体机控制软件,采用可编程控制器将各模块控制程序集成，对各仿真模块进行操作控制。

九、水工结构系统

结构主要包括基础水工建筑系统；各系统上设置相应系统说明，实现对各个水工结构和原理的认识理解。

