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产品概述

IOT采集控制节点D520是深圳市力必拓科技有限公司应物联网发展，为满足市场需求而开发的一款集数据采集和控制执行于一体的节点设备，该设备需与采集控制中心的总线（D500）或无线子网（T270 RF网关）配套使用，也可扩展成通过串口连接路由，组成微型远程釆控系统，只要提供电源，即可与云、服务器、上位机、手机等连接，从而达到自动、智能处理数据，控制设备的目的。

该采集控制节点可按客户要求定制，产品对外接口有2路电压ADC模拟信号输入(AI)，2路开关量信号输入(DI)，2路开关量（干触点）输出(DO)，设备上传通讯接口有RS485总线接口(D520-S)，CAN总线接口(D520-C)，或无线网接口(D520-F)。该采控器可依据采集控制中心的指令，采集各个设备（传感器）的数据，返传给采集控制中心。也可依据采集控制中心的指令，控制各个开关量输出(DO)接口的开关状态，并将执行结果反馈给采集控制中心。         
外观与接口
  2.1 外观图
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   2.2 物理接口说明
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图2.2-1 D520-S
如图2.2-1是D520-S前面板图：
      ①PW为电源输入接口：DC 8V ~ 36V,  2A , 不分正负极。

      ②RS485接口从左到右依次为GND,  A,  B三Pin。

      ③SET为系统设置按键，用以设置节点地址和查询节点地址：长按“SET” 键3秒左右后，（如不足3秒就松开，则退出设置，回复到待机状态），LED灭，松开，即进入地址设置状态；如果未松开，再按3秒，进入本节点地址查询状态，当采集控制中心（D500）处于相应的地址设置状态时，数码管就会显示本节点地址。

     ④SYS为系统灯，既是电源指示灯，也是系统运行指示灯，正常运行时，每隔1秒左右闪一次，长亮或长灭表示系统死机，按“RST”键或断开电源后，重新上电，即可使系统正常工作。

     ⑤RST为系统复位键，长按3秒左右，系统灯灭，松开，复位成功。

[image: image5.png]NC_120Q
DC 8~36V e $Y$

] ®3





图2.-2 D520-C

如图2.2-2是D520-C前面板图：

       ①PW为电源输入接口：DC 8V ~ 36V,  2A , 不分正负极。

       ②CAN接口从左到右依次为L,H 两Pin。

       ③SET为系统设置按键，用以设置节点地址和查询节点地址：长按“SET”键3秒左右后，（如不足3秒就松开，则退出设置，回复到待机状态），LED灭，松开，即进入地址设置状态；如果未松开，再按3秒，进入本节点地址查询状态，当采集控制中心（D500）处于相应的地址设置状态时，数码管就会显示本节点地址。

       ④SYS为系统灯，既是电源指示灯，也是系统运行指示灯，正常运行时，每隔1秒左右闪一次，长亮或长灭表示系统死机，按“RST”键或断开电源后，重新上电，即可使系统正常工作。

       ⑤RST为系统复位键，长按3秒左右，系统灯灭，松开，复位成功。
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图2.2-3 D520-F

如图2.2-3是D520-F前面板图：

     ①PW为电源输入接口：DC 8V ~ 36V,  2A , 不分正负极。

     ②RF为射频天线SMA外旋内孔天线接口。

     ③SET为系统设置按键，用以设置节点地址和查询节点地址：长按“SET”键3秒左右后，（如不足3秒就松开，则退出设置，回复到待机状态），LED灭，松开，即进入地址设置状态；如果未松开，再按3秒，进入本节点地址查询状态，当采集控制中心（D500）处于相应的地址设置状态时，数码管就会显示本节点地址。

    ④SYS为系统灯，既是电源指示灯，也是系统运行指示灯，正常运行时，每隔1秒左右闪一次，长亮或长灭表示系统死机，按“RST”键或断开电源后，重新上电，即可使系统正常工作
    ⑤RST为系统复位键，长按3秒左右，系统灯灭，松开，复位成功

备注:网络节点最远距离，RF433为 800米；LORA为2000米，ZIGBEE为100米。
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图2.2-4

（4）如图2.2-4各节点釆控器所能联接的传感器和控制器数量，标配是，
     开关量输出(DO)：2路；模拟量输入(AI)：2路；开关量输入(DI)：2路。
三．设备的安装、接线
 3.1  釆控节点安装：直接固定安装。
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                             图3.1

3.2 釆控节点端口接线：供电电源，PW端口，DC 8V ~ 36V,  2A , 不分正负极。
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图3.2

3.3 (控制)开关量输出，DO端口：

    DO端口有2组，每组2Pin，一进一出，进、出线无需区分，标准2Pin接线端子连接(如图)，各组所处位置如下图。每路驱动能力：AC 250V 3A，或DC 30V 3A。
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图3.3
3.4  电压模拟量(ADC)量输入，AI端口：

     AI端口有2组，每组2Pin，1Pin为ADC模拟量输入端，分别接AI1、AI2端口；另1Pin为相应模拟量信号的“地”，一起并接到GA。每个接口有一路电压模拟量信号输入。信号的最高电压为DC12V，10mA。模拟量的数值为2字节，传输的数值d与所测量的电压U的关系遵从如下算式：

U=d*0.00292967
   具体个计量值有所连接的传感器确定，该端口接受指令读取数据。

[image: image11.jpg]



图3.4

3.5  开关量输入(DI)端口：

 有2路开关量输入端口，位置见下图，用于给本中心输入开关量信号，信号为DC0~3.3VTTL电平, 小于10mA。DI1和DI2分别接输入信号线，信号的地线并接到(SPW)端口的地GND。0~0.8V为低电平，1~3.3V为高电平。

     该端口可以接受指令读取状态，也可在接口电平变化时，主动上报给中心。
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图3.5
3.6  S485总线节点(D520-S)：

S485端口有3Pin接线端子，分别为GND、A、B，见下图。节点的A线必须都与总线的A线并接，不能接到B线；同理，节点的B线必须与总线B线并接，不能接到A线，否则，不但不能通讯，还会彻底损坏节点设备，所以，施工接线时要极其仔细。另外，总线的最后一个节点必须通过跳线帽，串接匹配电阻，否则，也会造成通讯不稳定或不能通讯。 
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图3.6

3.7 CAN总线节点(D520-C)：

CAN端口有2Pin接线端子，CAN-H和CAN-L，见下图。CAN总线为无主结构总线网络，任何节点都可以主动发起通讯，通讯的先后内部自带仲裁，通讯距离理论可达10公里，但节点数和通讯速率会很低。所有节点的H线都必须与总线的H线并接，节点的L线必须都与总线L线并接，并且，总线的两个终端都必须通过跳线帽串接匹配电阻。CAN总线不需要整个总线共地，所以只要2根多股绞线，布线最为简洁，系统结构也最为灵活。组网、布线详见下图。
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图3.7

3.8  RF无线网络节点(D520-F)：

   无线网络节点分RF433，LORA,  ZIGBEE三类，只需要联接电源线，没有总线节点上行端口，所以，布置相当灵活，详见下图。
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图3.8
四、其他相关事项

   1. 输入电压不得超过36V DC。

   2. 各节点之间屏蔽网需一点接地，不得在各个节点接地，也不能够与D520外壳接在一起。

   3. D520外壳单独接入大地，最好不要与外置铁箱共用大地。

   4. 本设备未做防雷设置，安装时须在外箱上做防雷测试。

五．服务
  5.1 售前、售中、售后技术支持和服务：

  为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

　一、售前服务承诺

　　1、提供专业咨询。在2小时之内答复您提出的专业技术问题。

　　2、提供详细资料。在4小时之内将您所需要的技术资料邮出，并争取您能在两日内收到。

　　3、提供合理报价。在2小时之内为您提供合理报价。

    4、提供考察接待。随时接待您的考察，并尽力为您的考察工作提供各种便利条件。

二、售中服务承诺

　　1、采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。

　　2、自觉遵守合同法的规定，确保合同及技术协议顺利履行。

　　3、竭力按时按量为您提供优质产品，并采用最优运输方式，确保您收到货物完好无缺。

　　4、积极与使用人员沟通，尊重用户安排，为用户提供周到的技术支持。

　　5、按合同的规定为您提供送检、安装、调试及培训等服务。

　　6、无论合同大小，所有客户在价格及服务方面都是公平的。

三、售后限时服务承诺

　　1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。

　　2.我们保证在15分钟内进行电话指导，由您自行排除设备的简单故障。

　 3.我们对所销售的设备主机保修三年，配件保修一年，非产品质量问题不包括在内。
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