ABB变频器型号ABB变频器价格ABB变频器说明书ABB变频器选型ABB变频器配件ABB变频器控制柜
林越科技有限公司是ABB变频器总代理。公司主要代理ABB变频器的各个系列。作为ABB变频器一级代理，公司ABB变频器库存充足有能力为客户提供优质的产品和服务。林越科技主要销售ABB变频器：ACS150 ACS350 ACS355 ACS510 ACS550 ACH550 ACS800等系列。林越科技销售的服务过程中ABB变频器价格、品质和服务方面一直深受新老客户的好评，由于库存量大，林越销售的ABB变频器型号齐全，ABB变频器价格特惠！林越科技本着以人为本，以客户为中心的发展策略，致力于解决客户的各方面问题。以能为客户出谋划策而努力。ABB变频器一级代理销售的无锡ABB变频器在长三角区域品质最好、价格最低、服务最周到。

无锡ABB变频器
林越科技有限公司作为ABB变频器一级代理商，林越在无锡是ABB变频器总代理，公司网站：www.wxlykj.com
1.变频器和电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容，减少干扰的发射源。  

　　2.控制电缆选用屏蔽电缆，海利普变频器动力电缆选用屏蔽电缆或者从变频器到电机全部用穿线管屏蔽。  

　　3.电机电缆应独立于其它电缆走线，其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线，这样才能减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆交叉，应尽可能使它们按90度角交叉。与变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线，即使在控制柜中也要如此。  

　　4.与变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线，动力电缆选用屏蔽的三芯电缆（其规格要比普通电机的电缆大档）或遵从变频器的用户手册。  

　　控制回路  
　　具有工频变频的手动切换，以便在变频出现故障时可以手动切工频运行，因输出端不能加电压，固工频和变频要有互锁。  

　　变频器的接地  

　　变频器正确接地是提高系统稳定性，抑制噪声能力的重要手段。变频器的接地端子的接地电阻越小越好，接地导线的截面不小于4mm，长度不超过5m。变频器的接地应和动力设备的接地点分开，不能共地。信号线的屏蔽层一端接到变频器的接地端，另一端浮空。变频器与控制柜之间电气相通。

